


Ежегодно 3 декабря во всем мире отмечается 
Международный день инвалидов. Это особая дата, призванная 
напоминать всему обществу о мужественных людях, умеющих 

противостоять физическим недугам, о тех, кто нуждается в 
особом внимании со стороны общества. Многие из инвалидов 

занимают активную жизненную позицию, стремятся 
преодолеть выпавшие на них трудности и жить полноценной 

жизнью: учиться, работать, принимать участие в деятельности 
общественных организаций, заниматься спортом и 

творчеством.



На выставке представлены описания изобретений и 
полезных моделей за последние два года, посвященные 

разработкам для людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Цель выставки – показать, 
как научная мысль и технический прогресс служат 
созданию равных возможностей для всех членов 

общества, улучшению качества жизни и социальной 
интеграции.



П.М. 232821 Российская Федерация, A61F 5/01 (2006.01), A43B 7/00 (2006.01)/ Скирмонт Елена
Ивановна (RU), Зимина Елена Львовна (RU), Голубева Юлия Борисовна (RU), Алешкина Ирина
Викторовна (RU), Ладэ Александра Сергеевна (RU), Щербина Константин Константинович (RU);
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный научно-образовательный центр
медико-социальной экспертизы и реабилитации им. Г.А. Альбрехта" Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации (RU) - 2025102617, 06.02.2025; опубл. 21.03.2025, Бюл. № 9.

БОТИНОК НА ПАРАЛИТИЧЕСКУЮ СТОПУ В ОРТОПЕДИЧЕСКОМ 
АППАРАТЕ

Полезная модель относится к ортопедической отрасли, а именно к
изготовлению ортопедической обуви для инвалидов с паралитической
стопой, пользующихся ортопедическим аппаратом. Техническим
результатом заявляемой полезной модели является достижение
максимальной вариабельности формы и объёма внутриобувного
пространства ботинка за счёт расстегивания продлённой до союзки
застёжки-молнии и откидывания заднего клапана, что обеспечивает
беспрепятственное размещение в нём паралитической стопы в
ортопедическом аппарате, а также облегчение процесса надевания и снятия
обуви. Поставленная задача решена за счёт того, что предлагается ботинок
на паралитическую стопу в ортопедическом аппарате, содержащий подошву,
верх, включающий берцы, союзку, задний клапан, отличающийся тем, что
берцы по передней линии соединены застёжкой-молнией, продлённой до
союзки, задний клапан крепится к берцам с возможностью его свободного
откидывания до линии затяжной кромки.

http://www1.fips.ru/ofpstorage/Doc/IZPM/RUNWU1/000/000/000/232/821/%D0%9F%D0%9C-00232821-00001/00000001.jpg


П.М. 231227 Российская Федерация, A61F 5/37 (2006.01)/ Русанов Денис Владимирович (RU),
Башлаков Евгений Владимирович (RU), Стеванович Александр (RU), Топольник Валентин Игоревич
(RU); Общество с ограниченной ответственностью "МЕДИКАЛ ДИСТРИБЬЮТОРС" (RU) - 2024127559,
18.09.2024; опубл. 16.01.2025, Бюл. № 2.

ВЕРТИКАЛИЗАТОР
Полезная модель относится к устройствам типа регулируемых

функциональных опор, предназначенных для организации безопасного и
правильного вертикального положения инвалида (ребёнка или взрослого) с
учётом его физического состояния и антропометрических данных.

Предлагаемый вертикализатор позволяет плавно придавать
вертикальное положение пользователю и давать осевую нагрузку на его
тело.

Вертикализатор пригоден для применения при большинстве диагнозов,
нарушающих работу опорно-двигательного аппарата (например, при ДЦП,
нервно-мышечных заболеваниях, Spina Bifida, спинальных и черепно-мозговых
травм, демиелинизирующих заболеваниях, генетических заболеваниях и др.).

Вертикализатор позволяет как сохранять и развивать уже имеющиеся
навыки, так и улучшать общее состояние организма: восстанавливать
дыхательные, пищеварительные, выделительные функции, кровообращение,
нормализовать мышечный тонус, тренировать физическую выносливость и
вестибулярный аппарат.
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Пат. 2834837 Российская Федерация, A61F 9/08 (2006.01)/ Никулин Андрей Викторович (RU),
Смирнов Виктор Валентинович (RU); Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Новосибирский государственный технический университет" (RU) -
2024102605, 02.02.2024; опубл. 14.02.2025, Бюл. № 5.

ТРЕХКАНАЛЬНЫЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ АССИСТИВНЫЙ 
ПОМОЩНИК ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПО ЗРЕНИЮ

Предлагаемое изобретение относится к области
медицины и может быть использовано для ориентации
инвалидов по зрению в пространстве. Устройство
надевается на кисть левой или правой руки, что позволяет
частично использовать руку с ним. Наличие трех
дальномерных датчиков, расположенных под углом
относительно друга и гироскопа, позволяет определять не
только расстояние до объекта, но и угол наклона
поверхности, что решает проблему обнаружения лестниц и
обрывов. Применение данного изобретения позволит
определять объекты, например, такие как обрывы и
лестницы, а затем через введенную в него систему
вибрационного оповещения передавать информацию
пользователю.
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П.М. 224920 Российская Федерация, A61F 2/64 (2006.01), A61F 2/68 (2006.01), A61F 2/60 (2006.01)/
Голубятников Александр Владимирович (RU), Петров Артем Борисович (RU) - 2023129091, 09.11.2023;
опубл. 08.04.2024 Бюл. № 10.

ИСКУССТВЕННЫЙ КОЛЕННЫЙ СУСТАВ
Полезная модель относится к протезам коленного модуля и представляет собой

полицентрический коленный модуль с системой геометрической блокировки и
трехступенчатым гидравлическим управлением фазы переноса, учитывает изменение
скорости ходьбы. Устройство предназначено для использования в составе протезной системы
нижней конечности и заменяет функцию отсутствующего колена. Потребители коленного
модуля - инвалиды с ампутацией бедра.

Гидравлические коленные модули одна из последних разработок в области
протезостроения. Улучшенная поворотная гидравлическая система обеспечивает больший
комфорт и безопасность пользования протезом. Качественно новая, мощная миниатюрная
гидросистема создает динамическое сопротивление движению и поддерживает мобильность
активного пациента на высоком уровне. Эффективно имитирует естественную походку при
пользовании протезом. Позволяет осуществить многие повседневные функции - от удобной
посадки в автомобиль, до езды на велосипеде.

Гидравлические коленные модули предназначены для тех, кто ведет активный образ
жизни. За счет уникальной геометрической структуры и полиуретанового буфера конструкция
позволяет человеку передвигаться мягко и безопасно.

Гидравлические коленные модули высокофункциональные по сравнению с механическими
коленными модулями. Обладают значительно более низкой стоимостью, со схожими
функциональными характеристиками, по сравнению с электронными коленными модулями.
Гидравлические коленные модули находятся в средней ценовой категории, однако по
функциональности значительно превосходит сегмент механических коленных узлов. В то же
время, незначительно уступая в функциональности электронным коленным модулям, обладает
значительно меньшей ценой.
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П.М. 227832 Российская Федерация, A61G 5/06 (2006.01)/ Мищенко Владимир Яковлевич (RU),
Калашников Дмитрий Александрович (RU); Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет" (RU) - 2024113755,
21.05.2024; опубл. 07.08.2024, Бюл. № 22.

КРЕСЛО-КОЛЯСКА ПРОГУЛОЧНОГО ТИПА
Полезная модель относится к медицинской технике,

а именно коляске для инвалидов, и может быть
использована для передвижения как по ровной
поверхности, так и по лестнице, и преодоления других
профильных препятствий. Задача полезной модели:
расширение функциональных возможностей
электроколясок прогулочного типа путем увеличения
максимальной преодолеваемой высоты бордюров до 20
см, а также максимального преодолеваемого угла
подъема пандусов до 20°. Положительный эффект:
использование предлагаемого устройства позволит
расширить функциональные возможности
электроколясок прогулочного типа и облегчить
самостоятельное перемещение инвалидов.
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Пат. 2831856 Российская Федерация, B62K 27/00 (2006.01), A61G 3/08 (2006.01)/ Льянов Марат
Савкузович (RU), Пицхелаури Шота Нугзарович (RU), Наниев Азамат Игоревич (RU), Сланов Сослан
Аликович (RU), Тедеев Вадим Ботазович (RU); Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования "Горский государственный аграрный университет"
(RU) - 2024115434, 05.06.2024; опубл. 16.12.2024, Бюл. № 35.

МОТОЦИКЛ С БОКОВОЙ ПЛАТФОРМОЙ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ИНВАЛИДОВ-
КОЛЯСОЧНИКОВ

Изобретение относится к области транспортного машиностроения, в
частности к трехколесным транспортным средствам с асимметричным
расположением колес, а именно для обеспечения условий доступности в
перевозки пассажиров из числа инвалидов-колясочников. Мотоцикл с боковой
платформой для перевозки инвалидов-колясочников с возможностью наклона
мотоцикла относительно боковой платформы. Боковая платформа
включает автоматизированные направляющие трапы по обе торцевые
стороны боковой платформы для заезда и съезда инвалидной коляски, не
меняя направления движения, где открытие и закрытие направляющих
трапов осуществляется автоматически через электродвигатель и
червячный редуктор, способный после отключения питания на
электродвигатель самостоятельно остановиться и удерживать
направляющий трап в требуемом положении для фиксации инвалидной
коляски.



Пат. 2843200 Российская Федерация, B60K 26/02 (2006.01), B62D 1/22 (2006.01), 05G 1/34
(2008.04)/ Павленко Александр Николаевич (RU) - 2024135233, 22.11.2024; опубл. 08.07.2025, Бюл.
№ 19.

УСТРОЙСТВО ДУБЛИРУЮЩЕЙ ПЕДАЛИ 
АКСЕЛЕРАТОРА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЕМ 
ВОДИТЕЛЕМ-ИНВАЛИДОМ

Изобретение относится к области
автомобилестроения, к транспортному
машиностроению, в частности, к устройству
дублирующей педали акселератора для управления
автомобилем водителем-инвалидом, и может быть
использовано при управлении автомобилем с
автоматической или роботизированной коробкой
переключения лицам с нарушением функций правой нижней
конечности при помощи левой нижней конечности, а
также при необходимости, водителем обычным способом
при дееспособных обеих нижних конечностях.
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Пат. 2837943 Российская Федерация, A61G 3/02 (2006.01), B60N 2/30 (2006.01)/ Немцов Константин
Владимирович (RU), Савин Андрей Анатольевич (RU); Общество с ограниченной ответственностью
"Сейф Технолоджи" (RU) - 2024122823, 09.08.2024; опубл. 07.04.2025, Бюл. № 10.

ПЕРЕСАДОЧНАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ 
ДЛЯ ВЫСАДКИ/ПОСАДКИ ИНВАЛИДА

Изобретение относится к области оказания
помощи инвалидам при посадке/высадке из
транспортного средства, в частности. Настоящее
изобретение относится к устройству для помощи при
посадке/высадке в транспортном средстве,
снабженному площадкой, которая может
перемещаться между ортогональными положениями:
положением горизонтального расположения
поверхности опирания площадки между автомобильным
сидением и инвалидной коляской и вертикальным
положением площадки, при котором площадка выведена
из зоны дверного проема в сторону средней междверной
или задней стойки.
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П.М. 226555 Российская Федерация, B66B 9/00 (2006.01)/ Корюков Евгений Станиславович (RU),
Пономарев Дмитрий Владимирович (RU); ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"УРАЛПОДЪЕМНИК" (RU)- 2023124792, 27.09.2023; опубл. 10.06.2024, Бюл. № 16.

ЛЕСТНИЧНЫЙ ПОДЪЕМНИК ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
Полезная модель относится к подъемно-транспортному

машиностроению, в частности к подъемным пассажирским
устройствам для инвалидов, и может использоваться в
больницах, жилых зданиях, музеях, спортивных сооружениях,
магазинах и прочих объектах для транспортирования
инвалидов на инвалидных колясках и других лиц с
ограниченными возможностями, людей с детскими
колясками, тяжелой поклажей, тележками и лиц пожилого
возраста. Технический результат: повышение надежности
работы лестничного подъемника для инвалидов за счет
обеспечения надежной фиксации шарообразных тяговых
центрирующих элементов на тросе.



П.М. 226229 Российская Федерация, A47G 19/02 (2006.01)/ Кормановский Роман Иванович (RU) -
2023126794, 18.10.2023; опубл. 28.05.2024, Бюл. № 16.

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРИЁМА ПИЩИ
Полезная модель относится к столовым принадлежностям,

используемым для размещения и приёма пищи, и может быть использована
для кормления людей с неустойчивой координацией движений, например для
кормления маленьких детей, пожилых или людей, находящихся в
болезненном состоянии, реабилитации инвалидов с одной здоровой рукой,
позволяющим потреблять продукты питания без посторонней помощи.
Предлагаемое техническое решение упрощает устройство и, как следствие,
способствует удобству при потреблении пищи инвалидами с одной
здоровой рукой. Устройство содержит плоское основание в виде деревянной
тарелки с углублениями для фиксации расположенной над основанием
плоской поверхности для размещения пищи фиксаторами, где фиксаторы
выполнены в виде съёмных игл, при этом поверхность для размещения пищи
выполнена из материала легко прокалываемого съёмными иглами и
гигиенически безопасного, а площадь поверхности для размещения пищи
больше площади части основания, содержащей углубления. Кроме того,
плоское основание может содержать бортики.
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Пат. 2836933 Российская Федерация, A61G 5/02 (2006.01), A61H 3/04 (2006.01)/ Гурашкин
Александр Иванович (RU) - 2024114260, 26.05.2024; опубл. 24.03.2025 Бюл. № 9.

РОЛИКОВЫЙ АППАРАТ ДЛЯ ОРТОПЕДОВ, НЯНЕК, ИНВАЛИДОВ
Изобретение относится к вспомогательному средству для

передвижения инвалидов, престарелых людей, а также для врачей.
Тележка содержит две платформы, соединённые между собой
шарниром с горизонтальной осью с фиксатором, две осевые колёсные
линии, расположенные параллельно друг другу и имеющие по меньшей
мере по одному колесу, и кронштейны для колёс. Первая платформа
имеет два колеса, между которыми имеется пустое пространство,
и стойку, выполненную с возможностью удерживания ее руками
пользователя. Вторая платформа содержит площадку для
обеспечения возможности расположения на ней груза или
пользователя. Тележка подвижно соединена с толкателями,
выполненными в виде стержня, или рамы, или щита. Каждый из
толкателей содержит опору под предплечье. Колёса на передней
осевой линии, расположенные на первой платформе, по диаметру
больше колёс задней осевой линии, расположенных на второй
платформе. Достигается повышение устойчивости и подвижности
тележки для передвижения.
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П.М. 234448 Российская Федерация, A61G 3/00 (2006.01), B60N 2/00 (2006.01), B60P 1/44 (2006.01),
B60P 3/36 (2006.01), B60J 5/04 (2006.01)/ Минаев Сергей Васильевич (RU) - 2023106515, 17.03.2023;
опубл. 28.05.2025, Бюл. № 16.

УСТРОЙСТВО ДЛЯ АВТОМАШИНЫ МЕДИЦИНСКОЙ
Устройство, выполненное на автотранспорте микроавтобус

медицинский, отличающееся тем, что на боковой стороне салона
автомашины за дверью водителя сделана дверь, при открытии которой из
салона автомашины с закрепленными к двери на раме поворачиваются
сиденья и на направляющих опускаются вниз на поверхность, при этом
открытие двери, опускание сиденья осуществляется посредством
гидропривода с электроприводом. Вместо сиденья может быть
установлена коляска для инвалидов.



П.М. 232702 Российская Федерация, A61H 1/02 (2006.01)/ Сергеев Вадим Валентинович (RU) -
2024130867, 15.10.2024; опубл. 18.03.2025, Бюл. № 8.

КОРРЕКЦИОННОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОЗВОНОЧНОЙ 
ДЕКОМПРЕССИИ

Полезная модель относится к легкой промышленности
и может быть использована в качестве медицинской
реабилитационной техники (терапевтического
устройства) для структурно-функционального
восстановления грудного и поясничного отделов
позвоночника.

Предназначена для проведения аутогравитационной
терапии в качестве техники «скорой помощи» для людей с
компрессионными обострениями и деформациями
позвоночника, которые вызваны спортивными,
профессиональными и бытовыми двигательными
стереотипами или длительным нахождением тела в
положении «лежа/сидя/стоя/тяжело», а также частичной
или полной реабилитации тех, кто в таких условиях уже
получил инвалидность.

Полезная модель имеет простую и удобную в
эксплуатации конструкцию для использования в лечебно-
профилактических целях как спортсменами, обычными
людьми, так и инвалидами, в том числе с избыточным
весом, слабыми руками и ногами.



П.М. 235497 Российская Федерация, A63B 23/16 (2006.01), A61H 99/00 (2006.01)/ Талых Алексей
Александрович (RU), Васильев Алексей Сергеевич (RU); Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования "Петрозаводский государственный университет"
(RU) - 2025109349, 14.04.2025; опубл. 04.07.2025, Бюл. № 19.

НАСТОЛЬНЫЙ ГАЕЧНЫЙ ТРЕНАЖЕР ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
МЕЛКОЙ МОТОРИКИ РУК

Полезная модель относится к области развивающих
механических тренажеров и предназначена для детей среднего и
старшего дошкольного возраста, преимущественно от четырех
до шести лет, детей-инвалидов, детей с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ), для реабилитационных целей
взрослого населения. Технический результат заключается в
расширении функциональных возможностей механических
тренажеров, направленных на одновременное развитие
подвижности пальцев верхних конечностей, тренировки мышц
рук и суставов, развитие мелкой моторики, а также
интеллектуальной деятельности. Настольный гаечный
тренажер для развития мелкой моторики рук включает
основание с двумя рядами стержней с наружной резьбой и
стенкой с одним рядом стержней с наружной резьбой. На
основании в первом ряду установлены стержни с наружной
резьбой различного диаметра, а во втором ряду установлены
стрежни различной длины. На стержни с наружной резьбой
установлены гайки с различной формой наружной поверхности.
На стенке установлены стержни с наружной резьбой,
образующие ряд, подобный первому. Все стержни с гайками в
одном ряду окрашены в различные цвета.



Пат. 2834803 Российская Федерация, A45B 5/00 (2006.01)/ Корягин Сергей Андреевич (RU) -
2024108039, 26.03.2024; опубл. 14.02.2025 Бюл. № 5.

ТРОСТЬ-СКАМЕЙКА
Трость-скамейка представляет собой простейшее

устройство для отдыха пожилых людей и инвалидов и
состоит всего из трех элементов. Трость-скамейка,
содержащая опорный стержень и закрепленное на ней
шарнирно сиденье, отличающаяся тем, что в нижней
точке опорного стержня шарнирно установлен рычаг,
образующий в разложенном состоянии с ним
равнобедренный треугольник с основанием из сиденья.
Трость-скамейка обладает небольшим весом, высокой
надежностью и несложна в производстве.
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П.М. 227682 Российская Федерация, A61C 17/00 (2006.01)/ Салахов Альберт Кирамович (RU),
Сафиуллина Зиля Айдаровна (RU), Ксембаев Саид Сальменович (RU), Сорокина Анастасия Анатольевна
(RU); Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Казанский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской
Федерации (RU) - 2024111699, 27.04.2024; опубл. 30.07.2024 Бюл. № 22.

ЗУБНАЯ ЩЕТКА-МАССАЖЕР ДЛЯ ГИГИЕНЫ РТА ПРИ ПОТЕРЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ МАНУАЛЬНОЙ ЧИСТКИ 
ЗУБОВ

Полезная модель относится к стоматологии и может быть
использована для самостоятельной чистки зубов инвалидами, не
имеющими верхние конечности или инвалидам с травмированными,
искалеченными верхними конечностями. Зубная щетка-массажер для
гигиены рта при потере возможности самостоятельной мануальной
чистки зубов работает следующим образом. Устройство накладывается
на зубной ряд боковыми частями на жевательную группу зубов, а
вертикальную часть - на фронтальную группу зубного ряда. Т.к. силикон
пластичный материал, проводится индивидуальная адаптация языком
фронтальной части на зубной ряд. При проведении вертикальных, боковых
возвратно-поступательных движениях челюстей шиповидными
элементами на внутренних поверхностях устройства осуществляется
трение шиповидных элементов по поверхностям зубов, и таким образом
осуществляется их очищение от налета.
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